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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: IBV SLNECNA ULICA
Objekt: VONKAJSIE OSVETLENIE
Stavebnik: OBEC SOKOL

Miesto stavby: SOKOL, p.¢. 810/21
Zakazka: 75/19

Stupeni: DRP

Napitova sustava: 3, PEN, 50 Hz, 400 V, TNC
1, N, PE, 50Hz, 230V, TNS
Ochrana pred urazom elektrickym pridom: izolaciou, krytmi
samocinnym odpojenim napéjania
Ochrana pred skratom: obmedzujiucimi u¢inkami vykonovych poistiek v rozvadzac¢i RVO,
poistkami v stoziarovej rozvodnici

Priestory: vid’ protokol STN 332000-5-51
Stupent dodavky el. energie: 3
Zaradenie el. zariadenia podl'a vyhlasky 508/2009 : skupina B

Pi=1kW Ps=1kw

Podkladom pre vypracovanie tohto projektu st poziadavky stavebnika, projekt stavebnej
Casti, podmienky dodavatel'a elektrickej energie, zistenie skutkového stavu a katalogy
elektrickych zariadeni.

Pri vypracovani projektu boli pouzité tieto zdkladné normy: STN 332000-4-41, 332000-4-
43, 332000-4-473, 332000-5-52, 736005, 12464-2, 13201.

Predmetom projektu je privod vonkajsie osvetlenie Slne¢nej ulice v obci.

V navrhu osvetlenia su zahrnuté tieto podmienky:
Ulica ako cesta Ill. triedy

Stupeni osvetlenia IV.

Vozovka tmava

Osvetlovacia ststava jednostranna

Priemerna hodnota osvetlenia Em=201x
Minimalna rovnomernost’ osvetlenia Uo=0,4
Index podania farieb Ra=20

Pocet osvetl'ovacich bodov 11ks

Na zaciatku ulice je vedl'a trafostanice TR7 osadeny rozvadzac vonkajsSieho osvetlenia RVO.
Na vol'ny poistkovy vyvod F 2.1 ( 3xPNOO 10A ) je navrhnuté napojit’ navrhovany kabel
vonkajsieho osvetlenia AYKY-J 4x16mm? .

Kaéblové vedenie napaja jednotlivé osvetlovacie stipy, slu¢kovanim v elektrovyzbroji
osadenej Vv drieku stipov. Osvetl'ovacie stoziare st navrhované pozinkované typu

STK 60/60/3 osadené v betonovom zéklade v zelenom pase. Osvetlovacie stipy s vybavené
led svietidlami so zdrojom 36W. Elektrovyzbroj stipa je navrhnuta v izolaénom prevedeni pre
1 svetelny zdroj.
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Vyvod z elektrovyzbroje ku svietidlu v drieku stipa je navrhnuty kablom CYKY-J 3x1,5mm?,
V spolocnej trase S napdjacim kablom ulozit’ pasik FeZn 30x4mm, na ktory pripojit’
konstrukcie vietkych stipov. Zemniaci pas ulozit' na dno vykopu minimalne Scm od
kablového vedenia.
Ovladanie osvetlenia je mozné ru¢ne aj automaticky — podl'a zvoleného rezimu v rozvadzaci
RVO.
V spolo¢nom vykope je uvazované ulozit’ kébel distribucnej siete VSD a.s. ( rieSi samostatny
projekt ). Doporucujem ulozenie kabla VO a kabla VSD a.s. vzajomne koordinovat’.
Pred zaciatkom vykopov vyty¢it’ existujuce podzemné vedenia.
Vykopové prace v ochrannom pasme existujucich podzemnych vedeni ( 1 m na obidve strany
podzemného vedenia ) urobit’ ru¢ne so zvysenou opatrnost’ou. Kébelové vedenia ulozit’
v zemi podrla vzorového rezu uvedeného vo vykresovej Casti.

Kabel ulozit’ v pe rarke d=50mm v pieskovom 16zku

Po skonceni zemnych prac uviest’ dotknuté verejné priestranstvo ( cesta, rigol, chodnik,
zeleny pés ... ) do povodného stavu.

Elektrické zariadenie musi byt udrziavané v prevadzkyschopnom stave. Chybné zariadenie
musi byt’ neodkladne opravené pripadne vyradené z prevadzky. Vsetky prace a zdsahy na
elektrickom zariadeni musia byt’ urobené podla platnych noriem( STN 343100, 343101,
343103), suvisiacich predpisov a pokynov vyrobcov zariadeni. Musia byt urobené
elektrotechnikom s osvedéenim podl'a vyhlasky 508/2009.

Svietidla je potrebné pravidelne Cistit’ ( asponi 1x roc¢ne ), aby intenzita osvetlenia neklesla pod
predpisant hodnotu.

Vystavba navrhovaného vonkajSieho osvetlenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie, nie je zdrojom znec€istenia ovzdusia, pody, podzemnych vod ani ohrozenim
zivocichov.

Vykopana prebytocnd zemina bude rovnomerne rozprestreta v blizkosti kablove;j trasy.
Plastovy odpad z pvc plasta kabla v mnozstve 12 kg bude montédznou firmou umiestneny na
riadenej skladke.

Kovovy odpad Al jadra kabla bude v mnozstve 12 kg montaznou firmou umiestneny na
riadenej skladke.

Pri préci na elektrickych zariadeniach je nutné pouZivat’ schvalené ochranné pomdcky a
pracovné naradie.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky vypracovat’ vychodiskovu spravu
0 odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia.
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